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Жемчуг БронзаПесок Арабика

Серебро Слон. кость Песок

Янтарь Арабика

Железо Графит Серебро Слон. кость

Слон. костьЯнтарь Песок

Янтарь Мел

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами.

на одну стену разрешается монтаж
только из одной партии

1 стена = 1 партия
ВНИМАНИЕ!



Коллекция Сибирская дранка
Фактура дощечек, колотых из цельной кедровой древесины, для создания модного

натуралистичного фасада.

Коллекция Крымский сланец

Коллекция Екатерининский камень

Коллекция Демидовский кирпич

Красивые горные породы с берегов теплого, солнечного и гостеприимного Крыма. 

Технические характеристики:

Ост. цветаЯнтарь

Длина габаритная (мм):

Длина рабочая (мм):

Ширина габаритная (мм):

Ширина рабочая (мм):
2Полезная площадь (м ): 0,460,46

15351550

14761487

345338

312306

Технические характеристики:

Длина габаритная (мм):

Длина рабочая (мм):

Ширина габаритная (мм):

Ширина рабочая (мм):
2Полезная площадь (м ): 0,39

1407

1322

327

294

Технические характеристики:

Длина габаритная (мм):

Длина рабочая (мм):

Ширина габаритная (мм):

Ширина рабочая (мм):
2Полезная площадь (м ): 0,45

1495

1475

339

306

Технические характеристики:

Длина габаритная (мм):

Длина рабочая (мм):

Ширина габаритная (мм):

Ширина рабочая (мм):
2Полезная площадь (м ): 0,42

1655

1631

300

257

Центральная часть 
составного угла,
может использоваться 
как наружный угол.

Планка 
радиусная

Для обрамления 
наружных углов
здания.

По сути боковые части составного угла. Может использоваться 
самостоятельно для обрамления неутопленных проемов
здания.

Коллекция Алтайский камень
Рельефные горные породы, характерные для живописных перевалов Алтая.

Длина габаритная (мм):

Длина рабочая (мм):

Ширина габаритная (мм):

Ширина рабочая (мм):
2Полезная площадь (м ): 0,45

1622

1482

345

312


	1: в кривых
	2: в кривых

